SYSTEM COMBIPOOL PLUS, LUX
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[1] wigcznik hydromasazu wodnego

[2]wytacznik hydromasazu powietrznego

[3] zwiekszenie natezenia hydromasazu powietrznego
[4]zmniejszenie natezenia hydromasazu powietrznego
[5] wtacznik oswietlenia podwodnego

[6] wigcznik funkcji turbo lub ozonu

[7] wigcznik podgrzewacza wody

[8] wiacznik systemu dezynfekujgcego

Przycisniecie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasazu wodnego, ponowne przycisniecie
powoduje wigczenie pracy pulsacyjnej, kolejne wytaczenie hydromasazu.

Przycisniecie przyciski nr 2 uruchomienie hydromasazu powietrznego, ponowne przycisniecie
powoduje wiaczenie pracy pulsacyjnej, kolejne wytaczenie hydromasazu.

Przyciski nr 3,4 stuzg do regulacji natezenia hydromasazu -/+.

Przyciski nr 5 wtgczenie oswietlenia podwodnego.

Przyciski nr 6 uruchomienie funkcji ozon.

Przyciski nr 7 uruchomienie funkcje podgrzewacza wody.

Trzykrotne przycisniecie przycisku nr 8 uruchamia dezynfekcje, czas dziatania okoto 5 min.
Jesli bedzie mata ilo$¢ ptynu o dezynfekcji system nie uruchomi sie na panelu bedzie $wiecita
sie czerwona dioda. Nalezy dolac ptyn przez wlew umieszczony w wannie i uruchomic
ponownie dezynfekcje. Dezynfekcje zalezy przeprowadzi¢ raz w miesigcu.

System wyposazony jest w czujnik poziomu wody.

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego (od opréznienia wanny z wody zatgcza

po 3 minutach sie na 30 sekund).

REGULATOR INTENSYWNOSCI HYDROMASAZU

Daje mozliwos¢ regulowania natezenia hydromasazu przekrecajac w prawo, lewo.

UWAGA! SERWIS OBEJMUJE TYKO TEREN POLSKI!

WYMIANA ZAROWKI LAMPY OSWIETLENIA PODWODNEGO

Lampa oswietlenia podwodnego wyposazona jest w zaréwke 35W 12V.
W celu wymiany zarowki lampy nalezy:

- odtgczy¢ wanne od zasilania,

- odkreci¢ naktadke,

- wyjgé o-ring,

- wymieni¢ zaréwke,

- zatozy¢ o-ring,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia o-ring,
- natozy¢ szkietko,

- podtaczy¢ zasilanie wanny.

USTAWIANIE CZUJNIKA POZIOMU WODY

(Regulacja czujnika poziomu wody nalezy do instalatora)

Do wanny zapuszczamy wode do momentu zréwna sie z poziomem zainstalowanego czujnika
wody.

Kluczem ampulowym 2 mm nalezy wolno obraca¢ - w miejscu zaznaczony na rysunku jako
»miejsce regulacji” - az do zapalenia sie czerwonej diody. Zaswiecenie sie jej oznacza poprawne
ustawienie sensora.

Czujnik uniemozliwia witgczenie funkcji hydromasazu, jesli jest nieodpowiedni poziom wody
(odpowiedni to 3-4 cm ponad poziom dysz). Poprawnie ustawiony zabezpiecza przed pracg
pompy na sucho.

BELHYDR®

HYDROMASAZE

czerwona dioda

CZUJNIK POZIOMU WODY
45-24VDC

¢ czmRw miejsce regulacji

W BIALY

KONSERWACJA WANNY | SYSTEMU MASAZU

Czyszczenie powierzchni akrylowej:
Jedng z podstawowych wiasciwosci akrylu sanitarnego jest gtadkos¢ powierzchni. Dlatego tez
utrzymanie czystosci wanny oraz usuwanie bakterii, osadéw z wapnia i zelaza jest bardzo
proste. Dlatego do tego celu poleca sie tradycyjne srodki czyszczace.
Nalezy uzywac:
- Delikatnych ptynow, ktore nie zawierajg Srodkow zracych i Sciernych, acetonu oraz
amoniaku
- Miekkich scierek lub gabke
Naprawa powierzchni akrylowej:
Drobne zarysowania powierzchni akrylowej mozna usung¢ przez zastosowanie:
- Srodkow polerskich majgcych w swoim sktadzie wosk, np. pasta polerska do
konserwaciji powierzchni samochodu
- Drobno ziarnistego papieru $ciernego (granulacja 1000, 1500, 2000)oraz wyzej
wymieniong pasta polerskg

UWAGA! SERWIS OBEJMUJE TYKO TEREN POLSKI!



SYSTEM CLASSIC

System hydromasazu uruchamiany jest przez przycisniecie wigcznika elektronicznego. Ponowne
przycisniecie powoduje wytaczenie systemu.

Dioda umieszczona na sterowaniu sygnalizuje zasilenie- czerwony ; poziom wody- zielony
System wyposazony jest w czujnik poziomu wody.
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SYSTEM CLASSIC PLUS

Przycisniecie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasazu wodnego, ponowne przycisniecie
powoduje wytaczenie hydromasazu.

Przycisniecie przyciski nr 2 uruchomienie hydromasazu powietrznego, ponowne przycisniecie
powoduje wytaczenie hydromasazu.

Dioda umieszczona na sterowaniu sygnalizuje zasilenie- czerwony ; poziom wody- zielony
System wyposazony jest w czujnik poziomu wody.

[1] wiacznik hydromasazu wodnego

[2]wytacznik hydromasazu powietrznego

1 (2

SYSTEM COMBIPOOL

Przycisniecie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasazu wodnego, ponowne przycisniecie
powoduje wytaczenie hydromasazu.

Przycisniecie przyciski nr 2 powoduje wigczenie pracy pulsacyjnej hydromasazu wodnego,
ponowne przycisniecie wylgczenie pracy pulsacyjne;j.

Przycisniecie przyciski nr 3 powoduje wiaczenie o$wietlenia podwodnego, ponowne przycisnigcie
wytgczenie oswietlenia podwodnego.

System wyposazony jest w czujnik poziomu wody.

B [ 1]

[1] wigcznik hydromasazu wodnego
[2] pulsacyjna praca hydromasazu wodnego
[3] wiacznik o$wietlenia podwodnego

SYSTEM COMBIPOOL PLUS

[1] wigcznik hydromasazu wodnego

[2] wigcznik hydromasazu powietrznego

[3] zwiekszenie natezenia hydromasazu powietrznego
[4] zmniejszenie natezenia hydromasazu powietrznego
[5] wigcznik oswietlenia podwodnego

Przycisniecie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasazu wodnego, ponowne przycisniecie
powoduje wtgczenie pracy pulsacyjnej, kolejne wytgczenie hydromasazu.

Przycisniecie przyciski nr 2 uruchomienie hydromasazu powietrznego, ponowne przycisniecie
powoduje wigczenie pracy pulsacyjnej, kolejne wytaczenie hydromasazu.

Przyciski 3,4 stuzg do regulacji natezenia hydromasazu -/+.

Przycisniecie przyciski nr 5 powoduje wigczenie oswietlenia podwodnego, ponowne
przycisniecie wytgczenie oswietlenia podwodnego.

System wyposazony jest w czujnik poziomu wody.

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego (od opréznienia wanny z wody zatacza sig
po 3 minutach na 30 sekund).

SYSTEM KLEOPATRA
6] (51 41 [3] 21 [1]

[1lwigcznik o$wietlenia podwodnego

[2]pulsacyjna praca hydromasazu wodnego
[3]wiacznik hydromasazu wodnego

[4]zwiekszenie natezenia hydromasazu powietrznego
[5]zmniejszenie natezenia hydromasazu powietrznego
[6]wytacznik hydromasazu powietrznego

Przycisniecie przyciski nr 1 powoduje wigczenie o$wietlenia podwodnego, ponowne
przycisniecie wytaczenie o$wietlenia podwodnego.

Przycisniecie przyciski 2 powoduje uruchomienie pracy pulsacyjnej systemu wodnego.
Przycisnigcie przyciski nr 3 uruchomienie hydromasazu wodnego, ponowne przycisniecie
powoduje wytgczenie hydromasazu.

Przyciski 4,5 stuzg do regulacji natezenia hydromasazu -/+.

Przycisniecie przyciski nr 6 uruchomienie hydromasazu powietrznego, ponowne przycisniecie
powoduje wytgczenie hydromasazu.

System wyposazony jest w czujnik poziomu wody.

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego (od opréznienia wanny z wody zatgcza po 3
minutach sie na 30 sekund).



